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Eglise Autel gallo-romain

Vue aérienne du hameau — juillet 2008
www.belmont-tramonet.fr

INTRODUCTION

La commune de Belmont-Tramonet, située dans I’Avant-Pays Savoyard,
fait partie du canton du Pont de Beauvoisin. Ce territoire d’environ 550
hectares dont I’altitude varie de 219 a 360 métres longe le Guiers,
frontiere d’état il y a deux siécles, devenu limite départementale avec
I’Tsére.

Il s’articule autour de deux hameaux principaux : le chef-lieu organisé
autour de I’église de Belmont et le hameau de Tramonet regroupé autour de
sa chapelle. La commune compte officiellement 566 habitants au ler
janvier 2013 (source Insee). L’activité agricole demeure importante et la
qualité¢ des paysages (majoritairement restés traditionnels) permet le
développement d’activités liées a4 un tourisme «verty» (randonnée,
camping, etc.).

Au niveau du patrimoine remarquable, la commune possede
principalement un chéiteau du XVIIéme siccle, un autel gallo-romain
(pierre de Corbulon) et la chapelle de Tramonet.

Le chef-lieu :

Ce hameau est I'héritier de |’ancienne paroisse de Belmon qui était
distincte de celle de Tramonex au XIV® siécle et ne fut réunie a elle qu'en
1803. En 1728, la Mappe Sarde ne montre que quelques constructions
éparses, dont un batiment qui devait étre I'église primitive qui semble en
lieu et place de celle que nous pouvons voir aujourd'hui. En 1750, la carte
de Cassini présente une paroisse de Belmon, distincte de celle de
Tramonex, pour laquelle sont représentés un chiteau et une église
distincts.

Le chef-lieu ne regroupe aujourd'hui que quelques habitations autour de
I’église objet de la présente étude, mais c'est toujours le centre de la vie
publique communale : on y trouve l'ancienne cure, la mairie, I'école, le
monument aux Morts et, a quelques distances, le cimeti¢re. A proximité
immédiate se trouve également le chateau, qui fut transformé en abbaye en
1972 et abrite toujours une communauté de moniales bénédictines. La
pierre de Corbulon est sur la place, face au portail ouest de I'église.
L'ensemble du chef-lieu forme donc un ensemble d'aspect mi-patrimonial
mi-contemporain depuis les aménagements de la derniere décennie et
surprend par la densité des équipement publics et leur prédominance par
rapport a I'habitat. Si quelques maisons individuelles y ont été récemment
construites, le développement pavillonnaire s'est heureusement plutot
concentré dans la zone basse de la commune, que I'église surplombe.
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Carte postale début XXeme s. L'église en venant du chéteau.
www.infotourisme.net/tourisme/belmont-tramonet

Vue actuelle de I'église de Belmont
depuis la place de I'église
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Graffiti du platrier Michel Etomasi en 1856

PRESENTATION DE L'EGLISE

11 s'agit d'une église ogivale a nef unique de deux travées, avec transept. Sa
construction débuta en 1844 mais elle ne fut bénie solennellement que le 20
décembre 1855. Elle fut édifiée aux frais de la commune, qui bénéficia d'une
donation de 10 000 francs de la baronne Perrin d'Athenaz (qui aurait aussi
donné le terrain nécessaire a son érection). La sépulture de Nicolas Artus
Perrin, baron d'Athénaz, se trouve dans l'église (pierre tombale), L'édifice a
subit peu de modifications depuis sa construction. Son principal attrait sont
les décors peints intérieurs, typiques du XIX° siécle et bien conservés.

Dédiée a Notre-Dame de I'Assomption, cette église est aujourd'hui I'une des
neuf « petites églises » de la paroisse St Benoit du Guiers, qui compte encore
quatre « grandes églises» et trois chapelles. Actuellement propriété
communale, elle accueille certaines messes du samedi soir ainsi que les
cérémonies traditionnelles qui jalonnent le chemin des chrétiens, de la
naissance a la mort.

Historique sommaire des travaux sur le batiment :

— 1854 : signature de la charpente de l'église par le charpentier
« Chevpey ». Une des poutres de la croisée du transept est datée et
signée, une autre uniquement datée. Ces bois sont certainement ceux
d'origine.

— 20 mai 1856 : graffiti de Michel Etomasi, platrier sans doute intervenu
lors de la construction de 1'église (combles de I'église, sur le mur ouest
du clocher).

— 1925 : fonte et mise en place des deux cloches actuelles
— années 1925-1930 : derniéres réparations connues sur le clocher.

= 29 décembre 1966, délibération du conseil municipal pour le
remplacement par un carrelage du plancher de I'église « trés vieux et
fort détérioré ». Demande d'aide a I'Etat. Janvier 1967 : devis pour
réalisation des carrelages de 1'église. Carreaux 20x20 en lieu et place

de l'ancien plancher.

— 1972. Construction d'une chaufferie, compris percement gaine d'air
chaud et cuve a mazout. Entreprise Duraz, le pont de Beauvoisin.

— 16 novembre 1974 : la toiture de I'église a été¢ gravement endommagée
par le passage d'un ouragan du fait de sa vétusté. Toute intervention
ponctuelle a été refusée par les charpentiers consultés en raison du
danger encouru. Une réparation sommaire a été réalisée par dessous
pour préserver les volites dans l'attente d'une réfection compléte.

— 15 février 1975, délibération du conseil municipal pour la réfection a
l'identique de la toiture de l'église. Financement par une subvention de
I'Etat et un emprunt.

— DPrintemps 1975: grosses réparations sur la toiture de ['église.
Charpente et couvertures par l'entreprise Monin de Domessin.
Réemploi des tuiles en ceuvre ou disponibles sur site et complément en
tuiles GAP. Toutes zingueries et littelage a neuf. Faitieres Chagny
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- Histoire des communes savoyardes et Savoie :

Sous la direction de Philippe Paillard.
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- Archives Départementales de la Savoie :

www.sabaudia.org (cadastre de 1729 dit "mappe sarde" et premier
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- Cartes postales début XXeéme siecle :
documentation propre / agence D’AR JHIL
- Archives communales (travaux les plus récents)

- Examen de I'édifice

Les occupantes de la chambre des cloches...




Carte postale de I'église — XXeme siecle
Collection privée

Vue actuelle du clocher (nord-est)

brunes en complément des faitieres reposées. Révision de la toiture de
la sacristie. Une partie entiérement remise a neuf (partie basse) était
fort délabrée en 1984 suite a un défaut des tuiles. Fourniture de 800
tuiles 17/34 en remplacement. Travaux supposés repris en 1985.
Réfection des zingueries de l'église par l'entreprise Markmann et Cie,
du Pont de Beauvoisin.

14 juin 1996 : délibération du conseil municipal prenant acte du
mauvais état du clocher et de la nécessité de réaliser dans un avenir
proche la réfection totale de la couverture et de la zinguerie : « la
toiture présente des signes de détérioration trés prononcés ». Mention
de la demande de la paroisse de réparer la sacristie, en échange de
I'abandon d'une pi¢ce non-utilisée au-dessus de l'école qui permettrait
d'agrandir les bureaux de la mairie, trop exigus.

mars 1998 : travaux dans la sacristie (isolation, dalle béton, carrelage,
reprises sur escalier et balcon, réparation de la rampe métallique,
encastrement de l'installation électrique, plafond type placostyl.
Entreprise Perrouse, Le Pont de Beauvoisin

été / automne 1998 : travaux de réfection de la couverture et zinguerie
du clocher de l'église. Zinguerie cuivre a neuf ; reprises de charpente,
voligeage neuf et couverture en ardoises d'Angers posées au crochet
cuivre. Abat-sons neufs identiques aux existants, peinture de la croix,
fourniture et pose du cone, de la sphere, du coq « type gaulois » et de
la boule, le tout en cuivre. Entreprise Renault, La Ravoire.

décembre 1998 : reprise des corniches du clocher au mortier de
ciment, garnissages et raccords divers en fagade. Entreprise Perrouse,
Le Pont de Beauvoisin

juin 2001 : reprises de couvertures en tuiles écailles et diverses
zingueries, entreprise Picis, Le Pont de Beauvoisin

novembre 2001 : remplacement des chéneaux et travaux de reprise
pour pourtour de 3 ouvertures + enduit ciment sur chaufferie et
conduit de fumée. Entreprise Perrouse, Le Pont de Beauvoisin

2002-2003. Aménagement des abords de I'église. Mise en souterrain
des réseaux EDF et France Telecom, restauration du mur de pierre
derriére I'église, nivellements et enrobés.

été 2004 : restauration des fagades de 1'église, ent. Perroud a St Genix
sur Guiers. Fagade Ouest: piquage des existants et réalisation
d'enduits au mortier de chaux. Sablage des éléments en pierre autour
des ouvertures et des deux angles. Fagade nord et cheeur : piquage et
reprise des enduits sur les encadrements en mollasse. Rejointoiement
du clocher selon existants. Remise en état de la corniche bois.

¢té 2005 : remise en peinture des portes peintes de l'église. Ent
Giuseppin et fils, Le Pont de Beauvoisin

2008-2010 : pose de chéneaux sur l'église et révision des couvertures.
Mise en ceuvre de tuiles anciennes par l'artisan.

Vue actuelle du pignon ouest et du transept sud




EXTRAITS DU RELEVE DES EXISTANTS — Hors échelle
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RELEVE DES EXISTANTS — Hors échelle
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RELEVE DES EXISTANTS — Hors échelle
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RELEVE DES EXISTANTS — Hors échelle
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